Электротехнические характеристики литиевых незаряжаемых элементов питания:
	  Высокое и стабильное рабочее напряжение.

  Низкий уровень саморазрядки – менее 1% за 1 год при температуре 20ºС градусов.

  Нет ограничений по транспортировке самолетом
Li/SOCl2
	ER14505 (размер AA)
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	ER26500 (размер С)
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ER34615H (размер D)
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	Энергоемкость


	2400мАч
	8500мАч
	19000мАч

	
	После одного года хранения,    при 25°С и  при токе разряда 2 мАч до напряжения 2 В

	Номинальное / минимальное напряжение
	3,6 В / 2,0 В
	3,6 В / 2,0 В
	3,6 В / 2,0 В

	Рекомендуемый Максимально допу-стимый ток разряда
	≤ 200 мА
	 ≤ 200 мА
	≤ 200 мА

	
	Уровень тока, при котором емкость батареи будет израсходована полностью до напряжения разряда 2 В, при 25°С

	Максимальный импульсный ток
	400мА
	400мА
	400мА

	
	Величина импульса тока длительностью 15 секунд  до падения напряжении на зажимах  до 2,0 В,
при котором емкость батареи  уменьшится на 50%,  при 25°С

	Хранение
(Рекомендуемая макс. tºC)
	≤ 30º С градусов
	≤ 30º С градусов
	≤ 30º С градусов

	Рабочая температура
	- 55… + 85º С градусов
	- 55… + 85º С градусов
	- 55… + 85º С градусов

	Вес
	19 граммов
	52 грамма
	115 граммов

	График падения напряжения от времени
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	График энергоемкости батареи от действующего тока (при различных температурах)
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(производитель - MINAMOTO, Япония)
ЗАО Конструкторское бюро "Оптимум"

620041 г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников 4,

тел./факс (343) 369-29-49,

E-mail: kb-optimum@etel.ru ,
 www.kb-optimum.ru
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